DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

TOTO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ UZEMĚNO. JEHO INSTALACI BY MĚL PROVÉST KVALIFIKOVANÝ ELEKTRIKÁŘ.

Před instalací si laskavě přečtěte tyto instrukce i návod k použití, včetně veškeré přiložené dokumentace.

1. Pád může toto zařízení vážně poškodit.

2. Rovné a důkladné zavěšení vodící kolejnice je bezpodmínečně nutné jak z provozních, tak i z bezpečnostních důvodů. Pokud nejste schopni zajistit si kvalitní instalaci osobně, najměte si řemeslníka nebo poproste šikovného kamaráda. Viz 1.KROK.

3. Pokud chcete použít na zavěšení lampy řetěz a/nebo háčky, ujistěte se, že odpovídající zátěž skutečně unesou.

4. Parametry el. napájení jsou uvedeny na štítku umístěném přímo na výrobku. Nikdy nepoužívejte jiné než uvedené napětí.

5. Přístroj je jištěn zeměním, zástrčka proto musí být zapojena do odpovídající bezpečností zásuvky. NEPODCEŇUJTE JIŠTĚNÍ ZEMĚNÍM! Pokud zástrčka nepasuje do vaší zásuvky, zavolejte elektrikáře, aby ji vyměnil.

6. Po instalaci se ujistěte, že přívodní kabely jsou dostatečně dlouhé a mohou se pohybovat podle potřeby.

7. Elektrické zařízení unašeče není určeno k volnému přístupu. Za žádných okolností se proto nepokoušejte otevřít krabičku přepínače. Pokud el. zařízení selže, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, vyjměte unašeč a reklamujte ho.

8. Zařízení vypojte vždy, když upravujete výšku lamp, i při jakékoliv jiné údržbě. Pohybující se lampa může být nebezpečná.

NÁVOD K INSTALACI

UPOZORNĚNÍ 1: Stahovací pásek přívodního kabelu je určen k dalšímu použití během instalace – pečlivě ho uschovejte!

UPOZORNĚNÍ 2: Nepokoušejte se pohybovat páčkou přepínače směru pohybu unašeče násilím. Optimální polohu zaujme sama.

1. KROK: PŘIPEVNĚNÍ VODICÍ KOLEJNICE. Kolejnici umístěte nad požadovaný prostor. Vřele doporučujeme připevnit ji nejprve na dřevěnou desku vhodných rozměrů (cca 2x10x200 cm). Do desky pak předvrtejte díry a na hmoždinky ji přišroubujte ke stropu. Pokud nejste schopni zajistit si kvalitní instalaci osobně, najměte si řemeslníka nebo poproste šikovného kamaráda. Pamatujte: přímé, vodorovné a bezpečné připevnění kolejnice je bezpodmínečně nutné jak z provozních, tak i bezpečnostních důvodů.

2. KROK: INSTALACE UNAŠEČE. Poté, co byla vodicí kolejnice bezpečně připevněna, můžete přikročit k instalaci unašeče. Protože pohyb po kolejnici je zajištěn třecím převodem, unášecí kolečko motorku je vybaveno přítlačnou pružinou. Přívodní šňůru zastrčte do zásuvky. Přední dvě vodicí kolečka zasuňte do profilu kolejnice (motorek se rozběhne zhruba za 30 sek.). Nyní posuňte unašeč směrem dopředu a zároveň ho jemně zatlačte vzhůru. Unašeč se rozjede sám po kolejnici, nyní přidržován i zadním párem vodicích koleček. Pokud se unašeč rozjede směrem k vám místo dopředu, jednoduše přepněte směr pohybu přepínačem na boku unašeče (viz obr. #2). Dobrý nápad je ovinout si přívodní kabel motorku kolem ruky a předejít tak případnému pádu unašeče na zem.

3. KROK: INSTALACE PŘEPÍNACÍCH ZARÁŽEK. Přepínací zarážky se skládají ze 2 upínacích šroubů a 2 obdélníkových matic. Nejprve našroubujte matice na začátek závitu obou šroubů. Jak je vidět na obr. #1, zarážky se zasouvají do boku profilu kolejnice. Zasuňte tedy z každé strany kolejnice jednu zarážku, posuňte je na požadované místo a upevněte je přítlačnými šrouby. Během utahování šroubů držte matice ve svislé poloze. Utahovací křidélka na konci šroubů musí být kolmé k páčce přepínače na boku unašeče. K dotažení šroubů do této polohy můžete použít kleště.

4. KROK: ZAVĚŠENÍ LAMPY. Na spodku unašeče je dutý spojovací nýt. Zespodu do něj zasuňte šroub s očkem a zajistěte ho bezpečnostní maticí. Poté, co jste zavěsili lampu pod unašeč, připevněte přívodní kabel lampy spolu s kabelem motorku pomocí uschovaného upínacího pásku (viz UPOZORNĚNÍ 1). TOTO JE DŮLEŽITÉ! (viz obr. MAIN DIAGRAM). DÁLE: Veďte oba kabely nahoru mimo dráhu lampy a připevněte je oba ke stropu nebo na zeď, odkud je pak zapojte do zásuvek. Ujistěte se, že oba kabely mají dostatečnou vůli, takže unašeč se může pohybovat zcela volně po celé délce kolejnice. Vřele doporučujeme, aby nejspodnější bod kabelů při jejich plném natažení (vrchol oblouku) byl nejméně 30 cm pod kolejnicí.

NÁVOD K POUŽITÍ

Jestliže vodící kolečka unašeče naráží do přepínacích zarážek dříve než páčka přepínače, ohněte upínací šrouby zarážek do úhlu 45º směrem k unašeči tak, aby se přepínač dotýkal zarážek včas.

Unašeč bude po několik prvních týdnů „v záběhu“. Unášecí kolečka zešednou a trochu se obrousí.Obvodový kroužek unášecího kolečka se vyleští do stříbrna a i on se může částečně obrousit. Tyto změny jsou normální, kolečka unašeče si „vyjedou“ v kolejnici svou dráhu.

Po několika týdnech provozu si můžete povšimnou krátké prodlevy v okamžiku změny směru pohybu unašeče. Tato prodleva je způsobena „sednutím si“ osy unášecího kolečka uvnitř motorku. Opět, tento jev je přirozený a prospěšný, protože snižuje zatížení převodů v okamžiku změny směru pohybu.

Dobrý nápad je zapojit toto zařízení přes časový spínač. Konec konců, když nesvítí, tak se lampa pohybovat nemusí. Kromě toho se tak velmi sníží míra opotřebení.

Pokud zařízení používáte v prašném prostředí, můžete vodicí kolejnici čas od času utřít suchým hadříkem.

ZÁRUKA

Pokud toto zařízení vypoví službu v důsledku únavy materiálu nebo výrobní vady během dvou (2) let od data nákupu, výrobce Vám Vaše zařízení zdarma opraví nebo vymění. Doklad o nákupu si proto laskavě uschovejte po celou záruční lhůtu.

ZPŮSOB REKLAMACE

Porouchaný unašeč zašlete na adresu výrobce (viz IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS) spolu s dokladem o nákupu s vyznačeným datem prodeje, detailním popisem závady, Vaším jménem, adresou a případně i telefonem. Zpáteční poštovné hradí výrobce.

Na opravu či výměnu porouchaného zařízení máte výhradní právo. Tato záruka se však nevztahuje na poruchy způsobené neodbornými úpravami či opravami, nevhodným používáním, nebo špatnou instalací nerespektující tento návod.

NÁHRADNÍ DÍLY

Stejně jako všechny pohybující se mechanické  objekty, i součástky se časem opotřebují. Kupříkladu i vaše nové auto bude jednoho dne potřebovat nové pneumatiky nebo brzdy. Jednou bude nějaké součástky potřebovat i váš unašeč. Protože zdaleka ne všichni prodejci tohoto zařízení mají náhradní součástky na skladě, můžete si je objednat už nyní, aby jste je měli při ruce právě tehdy, kdy jich bude zapotřebí.

Nabízíme Vám soupravu náhradních dílů obsahující jedno (1) unášecí kolečko s jedním (1) obvodovým kroužkem a dalším příslušenstvím, jednu (1) soupravu vodících koleček, návod a upínáky. Cena této soupravy činí 6,95 USD. Pokud máte zájem o zakoupení této soupravy, jednoduše vyplňte přiložený objednací lístek a zašlete jej na adresu výrobce. Způsob platby je třeba si domluvit individuálně.

