Aromed vaporizér   





      Čistota pro Vaše zdraví



Vaporizér Aromed je vysoce efektivní a jeho používání je bezpečné a snadné i pro začátečníka.

Vaporizace s Aromedem je velmi ekonomická: k dosažení účinku stačí jedna třetina obvyklého dávkování.

Uživatel Aromedu využije více než 90% aktivních látek.

Ohřívač vzduchu (halogenová žárovka) je umístěn nad nádobkou s bylinami, díky čemuž horký vzduch uvolňuje aktivní látky pouze během inhalace.

To umožňuje používat naplněný Aromed v jakýchkoli intervalech bez dalšího zahřívání či plnění.

Nádobka pro rostliny je z křišťálového skla, skrze nějž je možné celý proces sledovat. Díky tomu se lze i při nastavení příliš vysoké teploty vyhnout nežádoucímu vzplanutí.

Vodní filtr zadržuje i nejmenší částečky prachu a rostlinné hmoty. Do dýchacího ústrojí se tak dostanou pouze výpary z aktivních látek.

Vaporizace – návod k použití

· Za prvé naplňte vodní filtr čerstvou vodou do výšky zhruba 5 mm. Do nádobky pak nasypte alespoň jednu čajovou lžíci bylin.
· Spojte ohřívací těleso na konci ohebné rourky s nádobkou. 
· Zapněte Aromed a nastavte optimální teplotu.
· Inhalujte, dokud rostliny účinkují.
Vaporizér Aromed je používán při léčení různých nemocí a neduhů, jako jsou:

· kašel, nachlazení, horečka

· menstruční potíže

· astma

· bolest

V Něměcku je Aromed jako přístroj s léčivými účinky oficiálně uznán a v případě některých diagnóz je financován několika zdravotními pojišťovnami. 

Účinné látky aplikované v jejich původní rostlinné formě jsou ekonomicky mnohem výhodnější než v podobě patentovaných léčiv.

Katedra přírodní léčby ambulantních pacientů na Univerzitě Santiago de Cuba nabízí inhalační program, v jehož rámci se rostlinná léčiva aplikují pomocí vaporizéru Aromed.

První pokusy s použitím Aromedu v souladu recepty tradiční čínské medicíny přinesly zkušenosti, které jsou příslibem pro budoucnost.

Extrakty léčivých rostlin, které mají většinou dráždivou chuť, mohou být aplikovány pomocí Aromedu bez jakékoli nevolnosti.

Technické informace 

elektrické napětí

AC, 90 – 250 voltů, možno přepínat.

Stupnici teploty lze přepnout ze °Celsia na °Fahrenheita.

Teplotní rozsah od 60 do 235 °C.

Volitelné teploty mohou být uloženy po jednotlivých stupních °C (nebo po 2 °C Fahrenheita)

Mezi dvěma inhalacemi je halogenová žárovka, která nevydává žádné ultrafialové záření, v pohotovostním režimu. Operabilní 2 minuty.

Vdechujte sílu přímo z rostlin








