VAPIR ONE

NÁVOD K OBSLUZE

Upozornění

Důležité provozní pokyny pro používání vaporizéru One.

Kvůli vysokému tlaku vzduchu může docházet ke kolísání teploty o několik stupňů. V takovém případě bude kontrolka blikat zeleně i červeně. Toto je normální.

Je důležité, abyste před zapnutím přístroje nastavili rychlost ventilátoru na pozici HIGH neboli H. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození Vašeho vaporizéru, na které se nevztahuje záruka. Nastavení rychlosti ventilátoru má tři stupně: L (low), M (medium), H (high). Ventilátor musí být nastavený na HIGH,  aby mohl řádně dosáhnout rychlosti, kterou potřebuje. Přístroj nemusí správně fungovat, pokud není zapínán na pozici H. Zahřívá-li se a větrák přitom neběží, může se přístroj přehřát a poškodit. 

Jestliže k tomu přece jen dojde, okamžitě přístroj vypněte a znovu zapněte na pozici H.

Pokud větrák přestane pracovat, nebo když zjistíte, že není zapnutý, ihned vypněte přístroj,  nastavte rychlost vrtule na H a zapněte přístroj a přitom nezapínejte topné tělísko (velké tlačítko se znakem ohně). Počkejte 5 minut. Mělo by to ochladit přístroj, aby mohl řádně fungovat.

Nikdy přístroj nevypínejte předtím, než vychladne. Po každém použití nechejte 5 minut bez zahřívání zapnutý větrák 

Přístroj je vybaven bezpečnostním spínačem, který v případě hrozícího přehřátí přístroj vypne. Pokud přestane fungovat topící tělísko nebo vyskytnou-li se jiné závady, nechejte větrák běžet 20 minut na H, aby se přístroj ochladil. Potom jej vypněte. Pak je možné přístroj buď znovu zapnout, nebo vypojit ze zásuvky a uskladnit.

Vždy před čištěním vypojte přístroj ze zásuvky. Nikdy přístroj nezapínejte, je-li vlhký. Před zapnutím se pokaždé ujistěte, zda je přístroj suchý. Nepokoušejte se prosím přístroj sami opravovat, neboť byste se mohli vážně zranit nebo způsobit poškození přístroje, na které se nevztahuje záruka.    

Popis

OBR. Nákres přístroje s popisky – čísla a čáry ke knoflíkům a součástí. Důležité

1 Výstupní ventil

2 Bezpečnostní zámek a klíč. Vložte klíč a otočte, aby jste zabránili nedovolenému používání přístroje
3 Ovládání teploty. Tlačítky + a – se zvyšuje a snižuje teplota. Maximální teplota je 204 °C.
4 Tlačítko pro ohřev. Jím můžete topení zapnout a vypnout. 
5 Nastavení rychlosti větráku

6 Displej. Ukazuje střídavě nastavenou a aktuální teplotu. 
7 Kontrolka. Když je kontrolka červená, znamená to, že topení je zapnuté a přístroj postupně dosahuje nastavenou teplotu. Když svítí zeleně, teplota byla dosažena. Je normální, že když je teplota dosažena, kontrolka svítí střídavě červeně i zeleně - podle toho, jak se přístroj snaží regulovat teplotu.
8 Přepínač jednotky teploty (°C/F)

9 Tlačítko pro zvuk

10 ON/OFF tlačítko

11 Otvory pro nasávání vzduchu. Umožňují řádnou ventilaci Vašeho vaporizéru. Nikdy tyto otvory nezakrývejte.
12 Otvírání zásuvky pro disk s náplní

13 Zásuvka pro disk s náplní

Obsluha

Nejprve přístroj zapněte stisknutím ON/OFF tlačítka. Možná budete muset předtím odemknout klíčem bezpečnostní zámek, když bude přístroj zamčený. 

1 Nastavte teplotu (+/-) a spusťte topení příslušným tlačítkem.

2 Naplňte disk.

3 Až začne kontrolka svítit zeleně, vložte kazetu do zásuvky, kterou zasuňte zpět do přístroje. Ihned můžete inhalovat aroma a chuť. Užijte si to.

Poznámka: plnění disku. Bude-li to možné, předtím než byliny vložíte do disku, je rozemelte. Materiál bude vystaven teplu více rovnoměrně.

Vyjmutí disku po použití

1 Otevřete zásuvku příslušným tlačítkem a vytáhněte ji.

2 Přiloženou pinzetou opatrně povytáhněte horký disk. Nikdy se disku nedotýkejte hned po použití!

3 Vyklepejte disk ze zásuvky do kovové nebo keramické misky.
Napojení hadičky
K dosažení nejlepší možné chuti a zamezení jakékoli příchutě plastu doporučujeme provést následující proceduru:

1 Vložte hadičku do horké (nikoliv vařící!) vody a nechejte ji tam 30 minut. Tip:  Pro vylepšení chuti přidejte do vody éterický olej.

2 Sejměte horní krytku otočením její vrchní části.

3 Ze spodu krytky vsuňte otvorem horkou trubičku.

4 Protáhněte trubičku skrz krytku s pomocí kleští.

Řádné připojení trubičky je v zájmu rozvodu vaporizovaného vzduchu. Nikdy se nedotýkejte ústy výpustního ventilu. Může být horký. Vždy buď používejte trubičku nebo inhalujte vaporizovaný  vzduch ve vzdálenosti několika centimetrů od ventilu. 

Praktický návod

· Před použitím nasaďte hadičku.

· Rozemelte materiál v drtičce či jinak.

· Nažhavte vaporizér na 121 °C (250°F), přičemž zásuvka bude mimo přístroj. Počkejte, až bude kontrolka svítit zeleně, a potom vsuňte zásuvku s naplněným diskem zpět do přístroje. 

· Ihned poté inhalujte výpary.

· Při inhalování z hluboka dýchejte. Podržte inhalovaný vzduch v plicích. Opakujte to 10 až 15 minut. 

· Upozornění: výpary nebudou vždy viditelné.

Pokyny
· Po každém použití nechejte běžet ventilátor, zatímco topení je vypnuté, na 2 až 5 minut. To přístroj zchladí a zabrání poškození způsobené horkem. Nikdy neuskladňujte horký přístroj.

· Tento přístroj a mnoho jeho dílů se velmi zahřívají. Před použitím si pozorně přečtěte všechny pokyny a berte ohled na všechna varování. Nesprávné používání přístroje může vést k vážnému úrazu.

· Řádné připojení trubičky je v zájmu rozvodu vaporizovaného vzduchu. Nikdy se nedotýkejte ústy výpustního ventilu, může být horký. Vždy buď používejte trubičku nebo inhalujte vaporizovaný  vzduch ve vzdálenosti několika centimetrů od ventilu.

· Nikdy nezakrývejte otvory pro nasávání vzduchu. Může to způsobit přehřátí a poruchu.

· Přístroj je nastaven tak, že se po 10 minutách sám vypne. Účelem toho je zabránit přehřátí či předejít poškození v případě,  že by ho uživatel nedopatřením nechal zapnutý. Po deseti minutách můžete přístroj ručně nastavit na dalších 10 minut. 

· Vaporizovaný vzduch, který je zcela odlišný než kouř, nemusí být vždy viditelný. I v když nejsou výpary viditelné, jsou stejně účinné. Vaporizovaný vzduch vzniklý při prvním použití bude mít pravděpodobně nejlepší příchuť a účinek - bez ohledu na to, že bude většinou neviditelný.

· Vapir ONE je k dispozici ve dvou verzích (110V/220V). Podle nálepky zjistěte, o jakou z nich se jedná; musí odpovídat elektrickému napětí v zemi, kde se nacházíte.

Záruka

Aby byla záruka platná, musíte do 15 dnů ode dne zakoupení registrovat Váš přístroj e-mailem nebo na naší webové stránce.* Záruka se vztahuje na vadu materiálu a špatné zpracování, které se projevily během řádného používání přístroje. Podmínkou je, aby byl přístroj zakoupen u autorizovaného prodejce. Záruka platí 90 dní, nebo jak to vyžaduje zákon. Kompletní informace o záruce naleznete na www.air-2.com. 

* To neplatí v případě některých států, které nedovolují omezit nebo vyloučit ze záruky průvodní(?incidental + consequential) poruchy, ani neuznávají omezení na základě trvání předpokládané záruky. Výše zmíněné výjimky a omezení se nemusejí vztahovat na Vás. Tato záruka Vám dává specifická práva, přičemž můžete mít dodatečná práva na základě zákonů Vašeho státu. Je možné, že se vyskytnou další restrikce. 

Více informací, užitečných tipů a rad a často kladené otázky nejdete na www.vapir.com.   

